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ATW- A01 (opcija)

Kapacitet kW 5.00 7.80 11.00 16.00
Grijanje
(Temperatura izlazne vode 35°C |Ulaznasnaga kW 0.99 177 2.61 5.86
/ Vanjska temperatura 7°C) copP L 505 4.40 422 415
Kapacitet kW 5.00 7.01 9.99 14.01
Grijanje
(Temperaturaizlazne vode 55°C |Ulaznasnaga kW 164 276 4.40 5.63
/ Vanjska temperatura 7°C) cop il 305 254 557 249
Grijanje prostora i i 4.59 o1 e 40
- prosjeéna temperatura ns % 180 152 171 157
izlazne vode 35°C
Energetskirazred - At++ A++ A++ A+t
Grijanje prostora SCOR i 3352 2.90 3.20 3.09
- prosjeéna temperatura ns % 130 113 125 121
izlazne vode 55°C =
Energetskirazred - A++ A+ At+ A+
Hiadenje Kapacitet kw 5.00 7.00 13.5 16.00
(Temperatura izlazne vode 18°C |Ulazna snaga kw 1.00 1.89 2.94 3.64
Vanjska temperatur: i
/Vanj peratura3sC) g L 5.00 3.70 4.60 4.40
Ki itet kW 5.00 . 14.5
Hiadenje apacite 5.50 115
(Temperaturaizlazne vode 7°C  |Ulaznasnaga kW 1.56 2.34 3.83 492
Vanjska ti ti il
/ Vanjska temperatura 35°C) FER i 320 . .00 595
Raspon vanjske __Grijanje _ i -25~35 -20~35 -20~35 -20~35
Fadne temperature Hiadenje °C 10~46 10~46 10-46 10-46
Temperaturni raspon Grijanje °C 25~60 25~55 2555 25-55
laznevode Hiadenje “C 5-20 520 520 5~20
Protok vode L/rmin 14.3 23.0 1.8 458
Prikljucak za vodu Dovod/Odvod  inci RC 3/4" RC1" RC1" RC1"
Koli¢ina - 1
Kompresor
Tip - DC inverter dvostruki rotirajuci
Tip - R32
Rashladno sredstvo
Punjenje/CO:Eq. kg/T 1.00/0.675 1.15/0.777 2.40/1.620 2.60/1.755
Neto dimenzije (Vx5xD) mm 760%920%372 965x950%370 1500%950%370 1500%950%370
Dimenzije pakiranja (VxSxD) mm 875%x1045%488 1108%1010=480 1638x1010%480 1638x1010=480
Neto/bruto teZina kg 69/80 87/97 145/157 145/157
Razina zvuéne snage dB(A) 61 64 67 68
Napajanje ~/V/Hz| 1,220-240,50/60 |1, 220-240, 50/60 1,220-240, 50/60 1,220-240, 50/60
Maksimalna radna struja A 13.5 213 24.3 31.7
. Preporuceni prekidac A 30 %2 32 40
Zicanikontroler  / YR-E27A (standardni) YR-E27 (standardni)
Dodatak PTVPCB / ATW-AO1 (opcija)
Filtar ! Standardni
Napomena:

1. Prema ENT45/ |, ENT4825 (EU) i Br. 811/20a3(EU).
2. Vrijednosti razine zvuka miere se u polunehogenoj prostoriji. A vrijednosti razine zvucne snage temelie se na mjerenju EN2102—| pod uvietima ENT4825
3. Gore navedeni podaci mogu se promijeniti bez prethodne najave radi buduceg poboljfanja kvalitete i izvedbe,



Specifikacije i dimenzije
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