AWO042SSCHA
AWO062SSCHA

Podaci o u€inkovitosti

©

AWO082SNCHA
AWI102SNCHA

Super AQquaHE S 4 | Super AquaHES 6 | Super AquaHES 8 |Super AquaHES 10

HUO62WAMNA
HU102WAMNA

HW-WA101DBT

(opcija)

Grijanje (Temperatura Kapacitet kW 4 6 8 10
izlazne vode 35°C / .y@zna snaga kw ) 0.30 1.20 1.60 2.17
Vanjska temperatura7°C)  |COP W/wW 5.02 4.98 5.00 4.60
Grijanje (Temperatura i Kapacitet kW 4 6 8 10
izlazne vode 55°C / |Ulazna snaga kW 1.40 2.05 2.65 3.45
Vanjska temperatura7°C)  |COP W/W 2.86 292 3.02 2.90
Grijanje prostora ;SCOP (A+++doD) - 5.00 4.80 4.90 4.85
- prosjecna temperatura Ins % 197 189 193 191
izlazne vode 35°C |Energetskirazred - A+t At A+t A+t
Grijanie prostora |SCOP (A+++doD) - 3.45 3.38 3.32 3.30
- prosjecna temperatura Ins % 135 132 130 129
izlazne vode 55°C |Energetskirazred - At+ At++ A+ A+
Hladenje (Temperatura |Kapacitet kW 4 6 8 10
izlazne vode 18°C/ |Ulazna snaga kw 0.85 1.26 1.9 2.50
Vanjska temperatura 35°C)  |cep W/W 470 475 4.20 4.00
Hladenje (Temperatura |Kapacitet kW 4 6 8 9
izlazne vode 7°C / |Ulazna snaga kW 1.29 1.97 2.63 3.00
Vanjska temperatura 35°C)  [EgR W/W 3.10 3,05 3.04 3,00
Unutarnja jedinica HU062ZWAMNA HU062WAMNA HU102WAMNA HU102WAMNA
Temperaturni raspon | Grijanje T 15~60 15-60 15~60 15~60
izlazne vode |Hladenje B 5-25 5-25 5-25 5-25
Razina zvu¢ne snage dB(A) 42 42 42 42
Dodatni elektri¢ni grijac ;Snaga_ - KW it Lot L 113
Koraci modulacije - 3 3 3 3
Kapacitet ekspanzione posude L 5 5 5 5
Pumpa |Tip - Varijabilna brzina Varijabilna brzina Varjjabilna brzina Varijabilna brzina
Ulazna snaga W 75 75 75 75
Protok vode L/min P15 17 25 28.7
Priklju¢ak za vodu | Dovod/Odvod iné R1 R1 R1 R1
Promier cljevi | Tekucina mm(ing) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
|Plin mm(ing) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Neto dimenzije [(VxSxD) mm 850x480=310 850%480x310 850x480x310 850x480%310
Dimenzije pakiranja [(Vx5xD mm 1020x%580%460 1020%580x460 1020%580%460 1020x580%460
Neto/bruto tezina kg 41/53 41/53 43 /55 43 /55
Napajanje ~\/Hz 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50 1/220-240/50
Vanjska jedinica AWO042SSCHA AW062SSCHA AWO082SNCHA AW102SNCHA
Raspon vanjske radne |Hladenje | °C 10~48 10~48 10-48 10-48
temperature | Grijanje € -25~35 ~25=35 ~25=35 -25~35
Kompresor L Kf)llcma - - 1 —
| Tip - DC inverter dvostruki rotirajuci
Rashladno sredstvo i — _ R32
|Punjenje/COzEq.  kg/T 1.2/0.81 1.2/0.81 1.6/1.08 1.6/1.08
Promar e | Tekucina mmliné) 6.35(1/4) 6.35(1/4) 9.52(3/8) 9.52(3/8)
romjer cijevi [ —— o e Sl
|Plin mm(iné) 15.88 (5/8) 15.88 (5/8) 15.88(5/8) 15.88(5/8)
Max. dulj. cijevirashladnog sredstva m 30 30 50 50
Max. visinska razlika izmedu ODU i IDU m 20 20 30 30
Duljina cijevi bez dodatne nadopune m 10 10 10 10
Nadopuna po dodatnom metru _g/m 20 20 38 38
Razina zvuénog tlaka | Grijanje dB(A) 44 45 49 53
Razina zvuéne snage | Grijanje dB(A) 58 61 65 68
Neto dimenzije ;(VxéxD) mm 760%x920x372 760%920%372 965x950%370 965x950%370
Dimenzije pakiranja [(vx5xD) _mm 980x1050%500 980x1050%x500 1090%1030=480 1090x1030x480
Neto/bruto tezina kg 55/67 55/67 76/86 76/86
Napajanje ~/VIHz | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50 | 1/220-240/50
Maksimalna radna struja A 12.5 13 14.5 16
Preporuceni prekidac A 20 20 25 25

Vanjski Zi¢ani kontroler

Napomena:

1.Prema EN14511, EN1482S (EU)iBr. 811/2013(EU)
2. Nrijednosti razine zvuka mjere se u polunehogenaj prostoriji. | vrijednosti razine buke temelje se na mjerenju EN2102-1 u uvjetima EN14825
3. Gore navedeni podaci mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti radi poboljifanja kvalitete iizvedbe.

HW-WA101DBT (opcija)



Specifikacije i dimenzije

Dimenzije
——
AW042/062SSCHA
—— 130 - .
= = {
] l l |
g il &
i [ : J |
= [
— — “{M
920
AW082/102SNCHA
g 175%‘; 600 ﬁ 175
= | [ [ ] |
Ui C e
g
i r b
| i 950 ms
H100| o
e

HU062/102WAMNA

850




